
Siebdruck und Offsetdruck

Einfach machen – unsere Empfehlungen:

Eisenprägung
Material und Veredelung:
Die preisgünstige Variante der Prägung.  Prägepins aus Eisen sind 
die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Langlebigkeit und klassi-
sche Eleganz legen. Diese Pins bieten eine solide und robuste 
Basis für jedes Design. Eisen ist bekannt für seine Festigkeit und 
Haltbarkeit. Diese Anstecknadeln widerstehen problemlos all-
täglichen Beanspruchungen und behalten ihre Form über lange 
Zeiträume. Da das Material sehr hart ist, sind nur einfache Motive 
umsetzbar. Die einzelnen Farben sind durch Metallstege vonein-
ander getrennt und werden nach dem Prägevorgang von Hand 
mit Farbe ausgelegt.

Plattierungen: 
vernickelt, goldfarben, bronziert, antik vernickelt, antik gold, antik 
bronziert, schwarz vernickelt, tiefschwarz vernickelt .

Material und Veredelung:
Der Druckpin ist die einfachste und günstigste Variante einen 
Pin anzufertigen. Die Motive können sehr filigran und detail-
getreu sein. Das Material ist entweder Stahl silberfarbend 
oder Messing goldfarbend. Der Pin kann rechteckig, rund, 
oval oder konturgestanzt sein. Zum Schutz wird der Pin mit 
einem Epoxydharz oder Klarlack veredelt und die gewünschte 
Mechanik wird angebracht.

Siebdruck: 
Umgesetzt werden klar voneinader getrennte Farben nach 
Pantone C im Vollton. 

Offsetdruck: 
Bei diesem Druckverfahren werden gerasterte Motive, Farb-
verläufe oder Fotos umgesetzt. Die Farben werden in CMYK 
und mit weißer Unterdruckung gedruckt.

Stahl silberfarben, 
Siebdruck bis 4-fbg.
Durchmesser 25 mm
mit Epoxydharz-Überzug

Eisen vernickelt, silberfarben
mit bis zu 4-fbg. ausgelegter Softemaille
Durchmesser 25 mm

inklusive Stickpin  
mit Snapper SP-01

Stahl silberfarben, 
Offsetdruck in CMYK
Durchmesser 25 mm
mit Epoxydharz-Überzug

ab  300 Stück ab  250 Stück

Siebdruck (PIN SD) Eisenprägung (PIN PR E)

Offsetdruck (PIN OD)




