
Einfach machen – unsere Empfehlungen:

Kupferprägung mit Sandstrahlung Kupferprägung mit Imitationsemaille

inklusive Stickpin  
mit Snapper SP-01

ab  100 Stück ab 100 Stück

Material und Veredelung:
Bei diesem Prägeverfahren wird aus dem Material Kupfer das 
Motiv geprägt und danach mit der raffinierten Technik der 
Sandstrahlung veredelt. Diese Pins vereinen das klassische 
Flair der Prägungr mit einer modernen Verarbeitungstechnik, 
die jedem Stück einen besonderen Charakter verleiht. An-
stelle der flüssigen Farbe wird hierbei mit Sandkörnern der 
Pin gesandstrahlt und die erhabenen Flächen anschließend 
poliert. 

Plattierungen: 
vernickelt, goldfarben, bronziert.

Material und Veredelung:
Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Pins von außergewöhnli-
cher Schönheit und hoher Qualität zu produzieren. Als Aus-
gangsmaterial verwenden wir Kupfer, das für seine Langlebig-
keit und sein edles Erscheinungsbild bekannt ist. Das gewählte 
Motiv wird sorgfältig in das Kupfer geprägt, wodurch die Details 
des Designs hervorgehoben werden. Durch spezielle Farbver-
fahren und Ofentrocknung erreichen wir bei unseren Imita-
tions-Anstecknadeln Farben von dauerhafter Brillanz

Plattierungen: 
vernickelt, goldfarben, bronziert, antik vernickelt, antik gold, 
antik bronziert, schwarz vernickelt.

Eisenprägung (PIN PR E)

Kupferprägung vernickelt silberfarben
Oberkanten glänzend, 
Vertiefungen sandgestrahlt.
Durchmesser 25 mm

Kupferprägung vernickelt silberfarben
mit bis zu 4-fbg. ausgelegter Imitations-
hartemaille
Oberfläche poliert
Durchmesser 25 mm

Kupferprägung mit Sandstrahlung  
(PIN PR K SAND)

Kupferprägung mit Imitationsemaille
(PIN PR IMI)




